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Bevezetés 
 

Kedves Olvasó! 

Ezt a füzetet azért állítottuk össze, hogy segítséget nyújtson Önnek kertjének szebbé tételében. 

Megtalálhatja benne az összes fontosabb lépést, mely szükséges egy saját öntöz� rendszer 

elkészítéséhez. 

Azonban meg kell hogy említsük, hogy egy professzionálisan kialakított, megfelel� en optimalizált, 

szép kert igénye esetén erre szakosodott szakemberhez kell fordulni. 

Sok sikert, jó munkát kívánunk! 

Poliext Csövek Kft. 
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I. Adatok felvétele 
Ebben a fejezetben az öntöz� rendszerhez FELTÉTLENÜL szükséges alapadatok felvételét fogjuk 

taglalni. 

Az öntöz� rendszerhez 2 dolog elengedhetetlen: 

1. pontos, méretarányos helyszínrajz 

2. vízhozam mérés 

Ha a kett�  közül bármelyik hiányzik, nem lehet dolgozni!!! 

 

I/1. Helyszínrajz 
Elengedhetetlen a tervezéshez! 

A következ�  eszközökre lesz szükség: 

·  milliméter papír 

·  ceruza 

·  radír 

·  vonalzó 

·  mér� szalag 

A rajzon fel kell tüntetni: 

- öntözend�  terület határát 

- nem öntözend�  részeket (épület, kocsi bejáró, út, szalonnasüt� , homokozó, stb.) 

- fákat, bokrokat 

- növénycsoportokat, ágyásokat 

- vízforrás helyét 

- vezérl�  automatika tervezett helyét 

- terület lejtését 

- méretarányt, északi irányt 

- ha lehet� ség van rá, akkor az 

uralkodó szélirányt. 

 

Próbáljon minél pontosabb lenni, kés� bb sokat fog segíteni. 

 

I/2. Vízhozam mérés 
Elengedhetetlen a tervezéshez! 
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A vízforrás lehet: 

1. kútból szivattyúval: el� nye, hogy olcsóbb az üzemeltetése, hátránya, hogy különleges 

vízkezelést és nagyobb odafigyelést igényel. 

2. városi, hálózati vízr� l: el� nye, hogy kiszámíthatóbb, nem igényel sz� rést, hátránya, hogy 

drágább. 

Függetlenül attól, hogy kútból, vagy városi vízr� l történik az öntözés, a mérés folyamata ugyanaz. 

Szükséges anyagok:  

·  nyomásmér�  óra 

·  golyós csap 

·  10 literes vödör (bármilyen kalibrált mér� edény megfelel) 

·  stopper óra 

A mérés folyamata:  

1. A szivattyúra, vagy vízkivételi helyre, ahonnan az 

öntöz�  rendszerét le szeretné kötni, szerelje fel a 

nyomásmér�  órát és a csapot. (1. ábra)  

2. Nyissa ki a csapokat és indítsa el a szivattyút, hogy 

a víz szabadon folyhasson (ügyeljen arra, hogy ha 

városi vízre tervez, akkor minden egyéb csap el 

legyen zárva, hogy pontos értéket kapjon). 

3. A nyomásmér�  után szerelt csapot kezdje el zárni 

addig, amíg az óra 3bar-t nem mutat. 

4. A stopper segítségével mérje meg, hogy a vödör 

mennyi id�  alatt telik meg. 

5. Számolja ki, hogy mennyi a rendelkezésre álló vízhozama: 

���������	
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������	��
��������������

� �� � ��������������
�  

6. Írja be a kapott értéket a számolási segédtáblázatba (10. ábra) 

  

1. ábra Vízhozam mér �  
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II. Tervezés 
Miután megvan a tervhez szükséges összes adat, el kell készíteni a rendszer tervét. Két lehet� ség 

közül választhat: 

1. A helyszínrajzot és a vízhozam mérés eredményét postai, vagy elektronikus úton eljuttatja a 

Poliext Csövek Kft. munkatársainak, akik ingyen megtervezik és elkészítik a pontos 

ajánlatot 

2. Saját kez� leg készíti el a tervet és a szükséges anyaglistát. 

 

Ha önállóan szeretné elvégezni a tervezést, akkor fontos tisztában lennie néhány alapszabállyal: 

1. Mindig szórófejt� l szórófejig kell tervezni. A következ�  szórófej oda kerüljön, ahol az el� z�  

sugara véget ér. Inkább legyen egy szórófejjel több, minthogy kimaradjon terület az öntözés 

alól (2. ábra) 

2. Mindig a legnagyobb szórási sugarú szórófejet próbálja betenni, ami még az adott területen 

használható 

3. A szórófejek felrakását sarokból kezdje, és haladjon körbe az öntözend�  felületen, majd 

csak utána térjen rá a bels�  területekre 

4. Vegye figyelembe, hogy a fák és bokrok leárnyékolhatják a mögöttük lév�  részt 

5. A terven feltüntetett növényágyásokat nem minden esetben szórófejjel kell öntözni, 

mérlegelje a csepegtetés lehet� ségét is 

2. ábra fejt � l fejig kell tervezni  3. ábra Ívek lekövetése 

    

 

A tervezés menete: 

1. Ossza fel az öntözend�  területet több logikai egységre. Ennek szerepe az átláthatóságban 

van. (4. ábra) 

2. Az egyes logikai részeket fedje le a szórófejekkel. Ehhez nyújt segítséget az útmutató 

hátulján található táblázat. (5. ábra) 
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a. vegye körz� nyílásba a kiválasztott szórófej sugarát 

b. rajzoljon körcikket a sugárral 

c. jelölje meg a szórófej helyét 

d. írja mellé, hogy melyik típusú 

szórófej, és hogy az adott 

szögön mennyi a kiadott 

vízmennyiség 

e. folytassa mindaddig, amíg a 

teljes öntözend�  területet le nem 

fedi 

!!! FONTOS!!! ne maradjon ki 

fedetlen terület, sugártól sugárig 

tervezzen!!! 

3. Jelölje meg azokat a részeket, 

amelyeket nem szórófejjel, hanem 

csepegtet� vel kíván megöntözni. 

4. Adja össze az összes szórófej összes 

vízfogyasztását. Írja be a számolási 

segédtáblába (10. ábra) 

5. Határozza meg, hogy mennyi csepegtet�  cs� re lesz szüksége, ezt is írja be a táblázatba. 

6. Végezze el a számolásokat. A kapott számokat mindig felfelé kerekítse, ez nagyon fontos az 

öntözési körök meghatározásában. 

7. Csoportosítsa össze a szórófejeket úgy, 

hogy azok vízfogyasztásának összege 

véletlen se haladja meg a rendelkezésre 

álló vízhozamot, és lehet� ség szerint a 

szórófej körök átlag vízfogyasztásának 

közelében legyen. Amennyiben az 

öntözend�  területnek több mint 2m-es 

szintkülönbsége van, törekedjen arra, 

hogy az egy csoportba foglalt fejek 

azonos szintvonalon legyenek. (6. ábra) 

4. ábra Öntözend �  terület felosztása  

5. ábra Szórófejek elhelyezése  

6. ábra Fejek összecsoportosítása  
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8. Jelölje be az egyes szórófej csoportok cs� hálózatát. (7. ábra) 

a. A szórófejeket fejbeköt�  cs� vel 

halszálka-szer� en illik felf� zni 

egy vastagabb cs� re. Ennek oka 

az, hogy a vékonyabb cs� vel 

könnyebb dolgozni, 

pontosabban illeszthet�  vele a 

szórófej a burkolatokhoz. 

b. A jelzett módon a vastagabb 

cs�  viszi a vizet a szórófejek 

közelébe, majd onnan a fejekhez vékonyabb cs� vel történik a leágazás. 

8. ábra Helyes szórófej bekötés 9. ábra Helytelen sz órófej bekötés  

  

c. A csepegtet�  rendszer leágazásait is hasonló módon illik elkészíteni. 

10. ábra Számolási segédtábla  

Megnevezés Kapott érték Megjegyzés 

Vízforrás vízhozama l/min  

Szórófejek összes vízigénye l/min  

Szórófej körök száma db ��ó�ó�����	ö�����	�í���é���
�í�����á�	�í�������

 Felfelé kerekítve egész számra 

Szórófej körök átlag vízfogyasztása l/min ��ó�ó�����	ö�����	�í���é���
��ó�ó���	�ö�ö�	��á��

 Két tizedesre kerekítve 

   

Csepegtet� cs�  hossza m  

Csepegtet� cs�  vízigénye l/min ��������� � �� � �	 
���� �
 �� ��  

Csepegtet�  körök száma db ���������ő��ő	�í���é���
�í�����á�	�í�������

 Felfelé kerekítve egész számra 

Csepegtet� cs�  átlag hossza körönként m ���������ő��ő	������
���������ő	�ö�ö�	��á��

  

   

Összes öntöz� kör db ���������	
�
	�����
��������������	
�
	�����
  

 

7. ábra Cs � hálózat  
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III. Anyagigény összeállítása (11. ábra) 
Miután elkészítette az öntöz� rendszer tervét, össze kell állítani a szükséges anyaglistát. Ezt 

jelent� sen megkönnyítettük Önnek, egységcsomagokba foglaltuk a szükséges anyagokat. 

Az agyagigény összeállításának menete: 

1. Jelölje meg, hogy városi vízr� l, vagy szivattyúról kíván öntözni 

2. Mérje le, hogy mennyi vastag gerincvezetékre van szüksége 

3. Mérje le, hogy mennyi vékony fejbeköt�  cs� re van szüksége 

4. Írja be ezeket az értékeket az anyaglistába 

5. Írja be a már el� z� leg meghatározott csepegtet�  cs�  mennyiségét is 

6. Számolja össze, hogy melyik szórófejb� l hány darabot rakott fel a területre, írja be a táblázat 

megfelel�  helyeire 

7. Számolja össze, hány helyen lesz csepegtet�  leállása, ezt az értéket is jelezze a táblázatban 

8. A számolási segédtáblában szerepl�  összes öntöz� kör értékét írja be az anyagigény „Körök 

száma” mez� jébe. 

9. A körök száma alapján válasszon vezérl�  automatikát 

10. Jelölje be, hogy kíván-e es� érzékel� t tenni a rendszerre 

11. Ha a mágnesszelepek nem meglév�  aknába kerülnek, jelölje be az utolsó tételt 

12. Mérje le a szelepakna és a vezérl�  automatika közötti távolságot. A vezérl� kábel ereinek 

száma az összes mágnesszelep + 1. (pl.: 6 szelep + 1 = 7 eres kábel) 

 

Miután elkészült az anyagigény táblázat kitöltésével, kérem küldje el a Poliext Csövek Kft 

munkatársainak, hogy ez alapján elkészíthessék Önnek az ajánlatot, és fel tudják venni a 

kapcsolatot. 
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11. ábra Anyagigény  
 

Ügyfél adatok: 
- Név (cégnév): 
- Cím: 

 
- Telefonszám: 
- Fax: 
- E-mail: 

Megnevezés Mennyiség 
I. Indító készlet  

- városi víz induló készlet �  
- szivattyú induló készlet �  
- tápoldat adagoló berendezés �  

II. Csövek  
- 32-es gerinc vezeték m 
- 20-as fejbeköt�  cs�  m 
- csepegtet�  cs�  m 

III. Szórófejek  
- 8A fej db 
- 10A fej db 
- 12A fej db 
- 15A fej db 
- 17A fej db 
- csepegtet�  leállás db 

IV. Vezérlés  
- körök száma db 
- 4 körös vezérl�  �  
- 6 körös vezérl�  �  
- 8 körös vezérl�  �  
- 3 körös b� víthet�  vezérl�  (max 12 körig) �  

o 3 körös további b� vít�  db 
- Es� érzékel�  igény �  
- A mágnesszelepek külön aknába kerülnek-e? �  
- Vezérl� kábel hossza (…… eres) m 
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IV. A rendszer összerakása 
Ha minden jól megy, hamarosan megkapja a rendszer összerakásához szükséges anyagokat. Ezek 

után kezd� dhet a rendszer telepítése. 

IV/1. Ásási nyomvonal kijelölése 
Az elkészített rajz alapján mér� szalag és karók segítségével jelölje ki a szórófejek leend�  helyét. 

Ügyeljen arra, hogy a fejek pontosan oda kerüljenek, ahol a rajzon vannak. A fejek helyének 

meghatározása után érdemes zsinór segítségével a cs� hálózat helyét is kijelölni. 

IV/2. Árkok kiásása 
Ha már egy füvesített területen dolgozunk, akkor ajánlott fóliacsík kiterítése, hogy könnyebb legyen 

a föld visszahelyezése. A füvet kikockázva tegye az árok egyik oldalára, a talajt a másikra. Ha nincs 

füvesítve, de el�  van készítve a terület, akkor a jobb min� ség�  feltalajt az egyik, a gyengébb altalajt 

a másik oldalra pakolja. 

Ásási mélység: 40-50 cm. Ügyeljen arra, hogy a terület a szeleposztó felé enyhén lejtsen. 

IV/3. Csövek fektetése 
Miután kiásta az árkokat, fektesse be a vastag 32-es csöveket. A méretre vágáshoz használjon 

speciális cs� vágó ollót, vagy éles kést. Ügyeljen a keze épségére. A mágnesszelep 

egységcsomagban talál cs� záró dugót, azzal tudja a csövek végét lezárni. Minden cs� re több helyen 

írja rá, hogy melyik körhöz tartozik, kés� bb fontos lesz a szórófejek beszerelésénél. Az árokba a 

csöveket szépen, egymás mellé fektetve helyezze el. Lehet� ség szerint kerülje a keresztezéseket. 

IV/4. Szórófejek beszerelése 
Minden szórófej beszereléshez szükséges anyag benne van az egységcsomagban, kivéve a csövet. 

Azt minden fejnél külön kell méretre vágni. A szerelés menete: 

1. Csavarozza fel a nyeregidomot a 32-es cs� re úgy, hogy a menetes nyílás a szórófej helye 

felé nézzen. 

2. Fúró segítségével fúrja ki a menetes részen keresztül a 32-es csövet. Ügyeljen arra, hogy ne 

sértse meg sem a menetet, sem a cs�  szemközti falát. 

3. A KPE átmenet menetes végére tekerjen fel 20 tekerés teflont, majd kézzel hajtsa bele a 

nyeregidom menetes részébe, amennyire csak tudja. 

4. A KPE könyök menetes végére tekerjen fel 7 tekerés teflont, majd hajtsa bele a szórófej 

aljába. Ne feszítse túl, különben a szórófej alja elrepedhet. 

5. Csatlakoztassa a 20-as csövet a KPE könyökhöz. 

6. Igazítsa a szórófejet a végleges helyére, állítsa be a szintet, és rögzítse a talajjal. 
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7. Tekerjen le annyi 20-as csövet, hogy elég legyen a 32-es csatlakozásig. Vágja méretre, és 

csatlakoztassa. 

Miután végzett az összes fej beszerelésével, temesse vissza az árkot. Végezzen alapos tömörítést, 

hogy a talaj ne süllyedjen meg a kés� bbiek során. 

IV/5. Szeleposztó beszerelése és vízbekötés 
A vízbekötés indító készlete tartalmazza az összes olyan alkatrészt, amire szükség van, illetve a 

fagytalanító készletet is. El� fordulhat, hogy bizonyos helyeket 32-es cs� vel ki kell egészíteni. 

A mágnesszelep készlet tartalmazza az elosztáshoz szükséges összes alkatrészt. A mellékelt 

szerelési rajz szerint szerelje össze. A teflonozott részeket érdemes fogóval összehúzni, a többit elég 

csak kézzel. 

A 32-es csöveket csatlakoztassa a mágnesszelep kimen�  oldalához. Csatlakoztassa a vízmentes 

csatlakozókkal a vezérl�  kábelt a mágnesszelepek tekercseihez, a vezérl�  automatika leírásának 

megfelel� en. Helyezze nyomás alá a rendszert, ellen� rizze, hogy van-e csepegés. Szükség esetén 

húzza meg a kötéseket, vagy tömítsen újra. 

Ha kérdése, problémája merül fel, hívja a Poliext Csövek Kft munkatársait, készséggel állnak 

rendelkezésre. 

  



H-6000 Kecskemét-Matkó II. ker. 232. 
Tel.: +36 (76) 415-770  Fax: +36 (76) 502-709 

E-mail: poliext@poliext.hu 
www.poliext.hu 

 
2011.01.17.  

POLIEXT CSÖVEK KFT.   Műanyag csövek és öntöz őrendszerek elemei 
�   H-6000 Kecskemét-Matkó, II. ker. 232.   �  +36 (76) 415 770   Fax: +36 (76) 502 709 

http://www.poliext.hu   e-mail: poliext@poliext.hu  

 
 

V. Beállítás, programozás 
Miután összeszerelte a rendszerét, be kell állítani a szórófejeket, és a vezérl�  automatikát. 

V/1. Szórófejek beállítása 
A szórófejek kézzel beállíthatók, nem igényelnek külön szerszámot. 

1. A fúvóka tetején van egy pont, alap esetben ez mutatja a szórófej fix pontját, ahonnan öntöz. 

Húzza ki a szórófej közepét a házból. 

2. Fogja meg a nyakát, és csavarja el úgy, hogy a pont az öntözési szög jobb szélére essen. Egy 

recseg�  hangot fog hallani, ez normális. 

3. Ezután fogja meg a fúvóka tetejét, és tekerje a kis pontot az öntözési szög bal oldaláig. 

4. Engedje el a szórófejet, így az visszahúzódik a házba. 

5. Miután az öntözést elindította, a fenti módokon m� ködés közben is tudja korrigálni a szöget. 

6. Amennyiben a szórófej sugara nagyobb, mint a kívánt távolság, a fúvóka közepében lév�  

csavar befelé hajtásával tudja csökkenteni 25%-kal. 

V/2. Vezérl �  automatika és öntözési id �  beállítása 
A vezérl�  automatikák programozásának lépései le vannak írva a vezérl�  leírásában. 

Az öntözés kezdetét érdemes éjszakára tenni, hogy ne zavarja a nappali mozgást, kisebb legyen a 

növények h� stressze, és csökkenjen a párolgási veszteség. 

Az öntözési id�  hosszának meghatározásánál több paramétert is figyelembe kell venni: 

- talaj szerkezete 

- öntözött növény vízigénye 

- öntözött terület napossága, vagy árnyékossága 

- szélviszonyok 

- évszakok 

Általános májusi program, ha naponta 2x, körönként 8 percet üzemelteti a szórófejeket, és naponta 

1x, 30 percet a csepegtet� t. Ez a fenti paraméterekt� l függ� en jelent� sen változhat, pontos értékek 

tekintetében kérje ki a Poliext Csövek Kft. munkatársainak segítségét. 
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VI. Karbantartás 
Fontos kitérni erre a pontra. Egy öntöz�  rendszer csak akkor tud hatékony lenni, ha odafigyelnek rá. 

Havonta érdemes ellen� rizni az öntözési id�  hosszát, és a sz� r�  állapotát. Rendszeresen pótolja a 

tápoldatozó tartalmát is. 

Szezon elején át kell nézni a rendszert, ellen� rizni a szórófejek állapotát, szükség szerint korrigálni 

az öntözési szöget és a sugarat. 

Szezon végén fagytalanítani kell. Ehhez zárja el a vízforrást, szivattyú esetén engedje ki a 

szivattyúból a vizet és tegye fagymentes helyre. Vegye ki a sz� r� b� l a sz� r� betétet, tisztítsa ki és 

tegye el tavaszig. Nyissa ki a fagytalanító csapot. Ha megfelel� en telepítette a rendszert, akkor a 

mágnesszelepeken keresztül visszafolyik a víz a szórófejek fel� l. Amennyiben ez nem lehetséges, 

akkor javasolt a víz rendszerb� l való kifúvatása kompresszor segítségével, amit a fagytalanító 

csapra tud kötni. A mágnesszelepek kézzel is kinyithatók az elejükön lév�  kis fehér kar 

segítségével. Kapcsolja le a vezérl�  automatikát. 
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Szórófejek paraméterei 
Szög 

Vízkibocsátás (l/min) 
8A (2,1m) 10A (3m) 12A (3,7m) 15A (4,6m) 17A (5,2m) 

45o 1,4 1,4 1,6 2,2 2,6 
90o 2,8 2,8 3,2 4,3 5,2 
120o 3,7 3,7 4,2 5,7 7,0 
180o 5,6 5,6 6,4 8,6 10,5 
240o 7,4 7,4 8,5 11,5 13,9 
270o 8,3 8,3 9,5 12,9 15,7 
360o 11,1 11,1 12,7 17,2 20,9 
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